
工业红外线测温仪AR330 
 
介绍：
结构紧凑，坚固耐用，使用方便，只需瞄准，按下按钮，读取当前的表面温度在不到一秒钟。非接触式热hazardo美或难以到达的物体的安全措施表面温度。
 
如何工作：
红外温度计测量物体的表面温度。该单位的光学感发射，反射和传送的能量，其收集并聚焦到检测器。单位的电子翻译信息分解成其中显示单元上的温度读数。为了提高易用性和准确性的激光指示器使瞄准更加精确。
 
注意事项：
红外测温仪应该被保护的情况如下：
从芳焊接器，感应加热器的EMF（电磁场）。
热冲击（事业大或突然AMBI-ENT温度变化使30 mintues为单位在使用前稳定）。
不要离开单位或高温物体附近。
 
警告：
不要直接对准眼睛或间接反射的表面上的激光。
 
1.当取测量，点温度计向着物体待测量并保持黄色扳机，被测对象应该比由图视图的场中计算出的点的大小变大。
2.距离和安培;点尺寸：作为从物体增加的距离，测量区的光点尺寸变大。
3.视野：确保目标大于装置的光点直径。该目标越近测量距离较小。当精度是至关重要的，确保目标是至少两倍大的光斑尺寸。
 
4.发射率：大多数有机材料和油漆或氧化的表面具有0.95（在单位预置）的发射.Inaccurate读数将导致测量光亮或抛光的金属表面。为了弥补，覆盖面要与胶带或哑光黑漆将待测。测量用胶带或哑光黑漆。测量磁带或涂漆的
表面，当带或涂达到相同的温度下的材料。
 


