
JEM-Ⅱ钻石热导仪 ,钻石测试仪,钻石测试仪紫外光,钻石热导仪生产商JEM-Ⅱ

产品规格：

本产品利用天然钻石具有良好导热性的特点，能有效的区分天然钻石、宝石（如：红宝石、蓝宝石、绿宝石等）和人造假钻石，以及具有较少导热性的玉石、水晶等。具有快速、
简单、方便的特点，无论镶嵌石或裸石，只需将检测仪探头接触其表面，即可直观地显示其导热性，不用做破坏性测试。适用于钻石及珠宝销售、加工、鉴定、典当等行业。
                                                                                                                                                    
                                            
产品特
点:                                                                                                                                                                                                                                          *采
用表面贴技术，具有体积小巧、性能可靠、测试准确、便于携带的特点
*具有声音提示和线性发光二极管指示功能
*可测试极细小的钻石
*导电体接触告警
*带紫光灯
*使用可更换的9V层叠电池
*可外接交流电源适配器

技术规格：
工作电压：直流DC 9V, 6F22 方形电池, 或交流电源适配器(选配)
探头预热时间：约25秒
工作时长：连续使用可工作约5小时
工作温度： 18℃ ~ 30℃.
尺寸： 168×31×21毫米(长×宽×高).
净重： 55克（不含电池重量）

JEM-Ⅱ 钻石测试器制造商钻石测试仪紫外光是你最好的最佳的选择。

http://www.meter8.com/products/Diamond-Tester.htm
http://www.meter8.com/products/Jewelry-Tools.htm
http://http://www.meter8.com/products/DMT-1-Diamond-Moissanite-Dual-Mode-Tester-DIAMOND-COALITION-TESTER.html#.VBup3Ffkni8



