
产品特点：
1．  游泳池、桑拿及温泉必不可少的工具
2．  简单测量水的PH和C12值的理想工具
3．  无化学成分、无需再用猜测进行测量
4．  安全测量范围内的氯含量水平：1.2-1.7ppm
5．  安全测量范围内的PH值水平：7.2-7.8
6．  电池：使用1 AA电池

水质检测仪产品说明：
氯气测试– 调节点：
第一次使用前，请按以下次序为待测游泳池水或者温泉水对测试仪进行调节：
1. 用传统的液体测试工具对游泳池水或温泉水进行测试；
2. 记录氯气读数以备用（1.5PPM）；
3. 对PH 无需进行调节。
寻找测试仪的调节点：
A. 在手柄的电池槽中放入一个AA 1.5 V 电池(正极朝上)。
B. 一只手拿着测试仪，另一只手拿测试棒。
C. 将清洁后的金属棒插入水中至黑色位置。
D. 用金属棒将水轻轻搅动。
E. 金属棒保持在水中时，将表正面的旋钮往CL 方向调至不能再移动为止。然后慢慢往右调回直到指针指到传统的液体测试工具
所测到的结果的位置
测试氯气含量：
游泳池水或温泉水的建议氯气含量为 1.2 至 1.7ppm
1、将指针调至“调节点”位置。
2、一只手拿着测试仪，另一只手拿测试棒，将金属棒插入水中至黑色位置。等到指针停止摆动后进行读数。
3、让测试棒停留在水中，继续按说明书进行pH 值测试。
测试 pH 值:
游泳池水或温泉水的建议氯气含量为7.2 至 7.8
1、让测试棒停留在水中，将旋钮往 pH 方向调至发出嘀嘀声(读pH 值时必须将电池取出)。
2、 等到指针停止摆动后进行pH 读数。



3、轻轻擦干测试棒，插入到测试仪旁边的插槽后存放好。
 F. 将测试棒从水中取出，注意不要移动旋钮。指针将向右滑动，在Ａ与Ｅ间一个字母停下。这个字母即是调节点。
请注意: 每次测试氯气前，必须将表调至“调节点”。


