
DT-8750 Infrarot-Thermometer, Digital-Thermometer, digitales Infrarot-Thermometer

Spezifikation
Temperaturbereich: -50 ° C-750 ° C (-58 ° F bis 1382 ° F)
Accury: ± 2or2 ° C
Abstands-Punkt-Verhältnis: 50: 1
Reaktionszeit & amp; Wellenlänge: 500ms & amp; (8-14) um
Wiederholgenauigkeit: ± 1% oder 1 ° C
Auflösung: 0,1 ° Cor0.1 ° F
Betriebstemperatur: 0-50 ° C (32-122 ° F)

Zahlungsmethoden:
Wir nehmen TT Banküberweisung, Western Union, Paypal und Übertragungsurkundezahlung durch Alipay
Übertragungsurkunde und Escrow.com angeboten. 
Für letzteren drei Zahlungsmethoden, so Zuschläge angewendet werden. 
Verschiffen-Methoden:
Basierend auf Anfrage und Gewicht / Volumen von Waren Kunden, per Express verschickt werden, auf dem
Luftweg oder auf dem Seeweg.



Garantie:
Wir bieten eine begrenzte Qualitätsgarantie von 12 Monaten für die verkauften Artikel aus dem Jahr ihrer
Liefertermin.


