
Basisfunktionen:
T.Emperative / Luftfeuchtigkeit.
℃ / "f Temperaturschalteranzeige
Die maximale / minimale Temperatur- und Feuchtigkeitsspeicherfunktion
12/24 Stundenuhr.

Spezifikation:
Outdoor: -50 ℃ -70 ℃ (-58 ℉ -158 ℉)
Indoor: -10 ℃ ~ + 50 ℃ (-14 ~ + 122 ℉)
Temperaturmessgenauigkeit: ± 1 ℃ (1.8 ℉)
Temperaturauflösung: ± 0,1 ℃ (0,2 ℉)
Feuchtigkeitsmessbereich: 10% ~ 99% rF
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ± 5% rF
Luftfeuchtigkeit: 1%
Batterie: AAA 1.5V

Zahlungsarten:

Wir akzeptieren TT-Bank-Drahtübertragung, Western Union, PayPal und Treuhand von Alipay-Escrow und
Escrow.com.
Für letztere drei Zahlungsmethoden werden zusätzliche Gebühren angewendet.

Versandarten:
Versand von Express-E-Mails, durch Luft oder auf dem Meer, basierend auf der Anfrage und des Gewichts des
Kunden und des Gewichts / des Volumens der Waren.

Garantie:
Wir bieten eine begrenzte Qualitätsgarantie von 12 Monaten für die von ihrem Liefertermin verkauften Artikel.

Meter8. Ist deine beste Wahl!

http://www.meter8.com

