
Digital Programmable, οκτώ κανάλια

Specifiactions

1) Multi-core τεχνολογία Digital Bionic
2) Built-in Ακουόμετρο
3) Built-in Εμβοές Masker
4) Καινοτόμες Open Διαρρύθμιση
5) "Super Quiet" Λειτουργία
6) ILOG Δεδομένων υλοτομία
7) 16KHz-Bandwidth Ultimate Αποζημίωση
8) 8 Κανάλια & 12 Συχνοτήτων
9) 128-band Adaptive Μείωση θορύβου (12dB)
10) Η τρίτη γενιά Dynamic Σχόλια ακύρωσης (DFC)
11) FRONTWAVETM Directionality
12) υπέρλεπτη Αυτόματη Adaptive κατευθυντικό μικρόφωνο
13) 4 Μνήμες
14) Tiny σε μέγεθος, Mighty στην εξουσία
15) Ο θόρυβος ανέμου Διευθυντής
16) Αλλαγή Μνήμης Δείκτης
17) Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
18) Telecoil εισόδου (προαιρετικό)
19) Διατίθεται σε: ITE, HSE, HSE Ο.Ε., ITC, ITC Ο.Ε., CIC, η CIC Ο.Ε.


