
Προδιαγραφή:

Max. OSPL90 (dBSPL): 128 (± 4 dB)
Max. Πλήρης για την Gain (dB): 40 (± 5 dB)
Εύρος συχνοτήτων (Hz): 180 έως 4200 (± 6 dB)
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THD): 800Hz 6% (≤10%)
Ισοδύναμο εισερχόμενου θορύβου (dBSPL): ≤26
Ρεύμα μπαταρίας (mA): 1,6 (± 0.3mA)
Τάση λειτουργίας (V): 1.2
Χρόνος φόρτισης (Η): 4-8
Χρόνος εργασίας (H): 15-18

Τρόποι πληρωμής:

Δεχόμαστε TT κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, Western Union, Paypal και η πληρωμή escrow που
προσφέρονται από Alipay μεσεγγύησης και Escrow.com.
Για τρεις τελευταίες μεθόδους πληρωμής, πρέπει να εφαρμόζεται επιπλέον χρεώσεις.

Τρόποι Αποστολής:
Να αποσταλεί με κατεπείγουσα ταχυδρομική αποστολή, αεροπορικώς ή δια θαλάσσης με βάση τις απαιτήσεις
του πελάτη και το βάρος / όγκος των εμπορευμάτων.

Εγγύηση:
Παρέχουμε μια περιορισμένη εγγύηση της ποιότητας των 12 μηνών για τα είδη που πωλούνται χρονολογούνται
από την ημερομηνία παράδοσής τους.

Meter8 είναι η καλύτερη επιλογή σας!

http://www.meter8.com

