
Calibro digitale (intelaiatura del metallo) 162-362

Le nostre pinze di tipo A sono progettati per gli utenti professionali. La qualità e la precisione possono
confrontare con l'apposito costosi digitale pinze. E 'diverso dagli altri pinze si possono ottenere dalle
fabbriche. Ciò significa che è possibile ottenere pinza digitale di alta qualità con il prezzo più basso. In casa
oi non professionisti non devono scegliere tale calibro.

specifiche tecniche

1. superficie molto lucida, garantendo l'accuratezza.
2. Slide è liscia, senza granulosità
3. altamente engrated chip a circuito integrato, display è chiaro e stabile.
4. La ripetibilità è coerente
4. pesante, Design robusto
5. temprato acciaio superfici di misura e intorno Display LCD
6. regolazione pollice ergonomico con impugnatura strutturato
7. Blocco vite per tenere la slitta in posizione
8. zero in qualsiasi posizione
9. "personaggi extra di facile lettura a cristalli liquidi, .44 alti
10. Auto On
11. Spegnimento automatico dopo 5 minuti di non utilizzo
asta di profondità 12.Integrated
13. Precision Fit a scorrimento per azione di scorrimento morbido e preciso
Qualità 14.Exceptional ad un prezzo ragionevole  
15. Tipo Range Risoluzione Precisione Osservazioni
    DC-162MA 0 ~ 150 mm / 6 "0,01 millimetri / 0.0005" 0,02 millimetri uso industriale
    DC-262MA 0 ~ 200mm / 8 "0,01 millimetri / 0.0005" 0,02 millimetri uso Industiral 
    DC-362MA 0 ~ 300 millimetri / 12 "0,01 millimetri / 0.0005" uso Industiral 0,03 millimetri


