
DM-UM019デジタル顕微鏡

アプリケーション

工業検査 
コンピュータ部品検査 
テレコムモジュール検査 
科学的な教育ツール 
実験室での研究 
医学分析 
学校の研究ツール 
昆虫解剖/検査 
植物解剖/検査 
皮膚検査 
頭皮の検査 
繊維検査 
宝石検査 
コレクション/コイン検査 
印刷検査 
援助を読んで 
オンラインの7チャット教師は、プロジェクトとして追加 
プレゼンテーション                                                                                                                                            

仕様書

1イメージセンサー：1.3 M（2Mに補間）
2静止画解像度をキャプチャ： 
     1600x1200、1280x960、1024x768、800x600の、640×480、352×288、320×240、160×120
3ビデオキャプチャ解像度： 
   1600x1200、1280x960、1024x768、800x600の、640×480、352×288、320×240、160×120
4フォーカス範囲：マニュアルフォーカス10ミリメートルから500ミリメートルまで
5フレームレート：最大30F / sの600 Luの明るさの下で
6倍率：400Xに20X
7ビデオフォーマット：AVIファイル
8写真のフォーマット：JPEGまたはBMP
9光源：8 LED（コントロールホイールによって調整可能）
10 PCインターフェース：USB2.0
11電源：5V DC USBポートから
12オペレーションシステム：Windows2000のSP4/XP/Vista/Win7、Mac OS Xの10.5以上
13 OSDの言語：英語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、フランス語、ロシア語
。測定とMicroCapture＆14のソフトウェアをバンドル較正機能
15サイズ：125ミリメートル（L）×33ミリメートル（R）


