
冷蔵庫/冷凍庫サームometer 

 

仕様

U  測定温度範囲：Rおじさん：-0℃〜50℃ （32℉〜122℉）

                         プローブ：-50℃〜70℃（-58℉〜158℉）

U  温度 Accuracy：±1℃（±2℉） 

U  温度 Display Resolution：0.1℃（0.2℉）

U  最大/最小 メートルエモリー 機能 

U  高/低アラーム。

U  磁気バックでスチール面に棚や取り付け用スタンド。

U  オペレーティング Voltage：1.5V、AAAバッターY。

 

BUTTONS &＃038; OPERATIONS 

U  MIN / MAX  

*押す MAX/ Mに キー に 最高温度を表示します。

*押す M斧/ Mに キーをもう一度 に 最低温度を表示します

◆  ROOM / FRIDGE

*押す ROOM / FRIDGE ボタンに 切り替えます ルーム そして 冷蔵庫の温度 

    表示 。

◆  ALERT 

*押す ALERT ボタン、ホールド 3秒 警告温度範囲を設定

*押す ℃ /°F 調整するボタン 温度。 ALERTのボタンを押して確認します。

U  ℃ /°F

押す °C言語 / °F ボタンに 摂氏と華氏を切り替えます。

BTTERYの交換

すぐに読み取りが不安定になったり、ディスプレイの透明度はAAA電池を使用して、フェードバッテリーを交換してください。バッテリーは、機器の背面の電池カバーの下にあります。


