
新タイプの高速赤外線湿気試験器ハロゲン水分計 MS110

MS110 のハロゲンの湿気のメートルは新しいタイプの高速赤外線湿気の試験装置であり、あらゆる材料の湿気を測定するのに使用することができる。(加熱による危険な化学反応を発生
させる物質を除く)器械は重量の主義に従って設計されている。器械がサンプルの重量を測定する間、赤外線暖房装置および水蒸発チャネルはサンプルを急速に乾燥するも。乾燥工程では、計
測器は継続的に測定を行い、プロセス中のサンプルの消失した水分 (%) を直ちに表示します。乾燥が完了すると、最終的に測定した水分がロックされます。表示ボタンを押すと、水分値
などのデータ、重量の開始値、初期値及び測定時間が観察できる。従来のオーブンの暖房方法と比較されて、赤外線暖房はサンプルが高温で急速に乾燥するので測定時間を大幅に加速できる
ので最も短い時間の最高の暖房力を達成できる。薬、穀物、タバコ、化学薬品、茶、食品、繊維、農林業などの急速な水分測定を必要とするすべての分野に適用されます。この楽器は、コン
ピュータと通信することができます。コンピュータまたは直接プリンタが一致したにもかかわらず、水分の測定データをプリントアウトすることができます。

技術仕様
水分の測定精度 (%): 0.1 サンプル量≥ 3 g
水分の測定範囲 (%): 0-100
測定サンプル重量 (g): 3-110
最大重量 (g): 110
重量の最小読み取り (g): 0.01
湿気の読みやすさ (%): 0.1
温度表示範囲 (° C): 室温-199
表示パラメータ: 7 種類
電源: 電圧 220 v ± 10% 周波数50hz ±1hz
作業環境の温度:-5 ° c ~ 50 ° c
相対湿度: ≤ 80% RΗ
寸法: 337mm x 215mm x 334mm
正味重量: 3. 7kg


