
スイミングプールスパ水のPH＆CL2塩素計

このメーターは、水のpHとCL2をテストすることができます
塩素濃度の範囲を測定します。1.7ppm 1.2
pHレベルの範囲を測定します。7.8ppmに7.2

パッキング情報

外形寸法：180x110x30（mm）の

正味重量：220グラム

パッキング：50pcs/carton

注意事項

お使いのプールチェッカーPC-101の寿命を延長し、正確な結果を保証するために、次の点を確認してください
OFFの位置（「PH」に向けてすべての方法）、使用しないときはスイッチを保つ。
日光からの涼しい、乾燥した場所に保管してください。
プールや温泉水以外の液体にプローブを浸けないでください。
鮮度ユニットの日常バッテリーをチェックすると、1「AA」1.5ボルトのアルカリ電池が必要です。
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塩素校正 - 調整点

初めてお使いの電気テスター（ET）を使用する前に、次の順序であなたのスイミングプールや温泉水に合うように（キャリブレーション）ETを調整する必要があります。
従来の液体検査キットを使用して、プールや温泉水1.Test
あなたが必要とするように塩素読書レベルを2.Record（例：1.5PPM）
3.No調整はpHが要求される

あなたのET調整点を見つける

ハンドル内部のコンパートメント中のAA 1.5ボルトのバッテリー（プラス側を上にして）1.Insert。
片手に、ETや他のプローブを2.Hold。
黒帯まで水にきれいに金属プローブを3.Insert。
水4.Stir少しプローブを用いた。
プローブ5.Withまだ水に、「CL」に向けてすべての道を左にテスターの顔にホイールを回します。針を使用すると、従来の液体テスター（例1.5）で記録された塩素濃度と一致するまで
徐々に戻ってハンドルを右に回す
ホイールに触れることなく、水から6.Removeプローブ。インジケータはずっと右に移動し、この手紙があなたの調整点でAとEの間の文字に停止します。
スイミングプールスパ水のPHメーター＆CL2塩素計

テスト塩素濃度

プールおよびスパの推奨塩素濃度は1.7ppmと1.2です
あなたの "調整点」に針をA.Position
片手に、ETおよびその他のプローブをB.Holding、黒帯まで水にプローブを挿入します。針が良い塩素読み込み用に載るまで待ちます。
水にプローブをC.LeaveおよびテストpHのための手順に進みます。
テストpHレベル：
プールおよびスパの推奨pHレベルは7.2から7.8である
水にまだプローブA.With、ホイールをカチッと音がするまで、「pHを」に（バッテリーのpH読み取りのためにオフにしなければならない）のすべての方法を回す
B.Wait針は、pH測定値に載るまで。
C.GentlyドライプローブとストレージのためのET側のホルダーに挿入します。

 


