
仕様書

1。 7音のレベル：レベル選択ボタンスイッチを使用して30〜130デシベル選択可能
                   レベル1：30〜80デシベル
                   レベル2：40〜90デシベル
                   レベル3：50〜100デシベル
                   レベル4：60〜110デシベル
                   レベル5：70〜120デシベル
                   レベル6：80〜130デシベル
                   レベル7：30〜130デシベル
2。精度：±1.5デシベル
3。周波数範囲：8.5K Kzをする31.5ヘルツ
4。リニアリティレンジ：50デシベル
5。測定レベル：30〜130dBA、35〜130dBC
6。周波数重み：A、C
7。デジタル表示：4桁
8。解像度：0.1デシベル
9。ディスプレイ：0.5秘書
10。バーグラフ：50ミリ秒の現在の音圧レベル表示期間を監視するための1dBステップで50デシベルスケール

11。レベル範囲：30〜80デシベル、40〜90デシベル、50〜100デシベル、60〜110デシベル、70〜120デシベル、80〜130デシベル、30〜130デシベル
12。上の範囲にわたって示している：下範囲の下限未満で示し
13。 AC出力：FS出力インピーダンスで0.707 Vrmsの約600Ω
14。 DC出力：10 MV / dB出力インピーダンス約100Ω
15。時間重み：ファスト/スロー
16。マイク：½インチエレクトレットコンデンサマイクロホン
17。最大：最大ホールド
18。電源：6F22 9Vアルカリ電池（30時間寿命）またはDC 9V 100ミリアンペア

パッキング情報

ハードケース+カラーボックスを運ぶ
箱サイズ：300x220x70mm
総重量：850g/pcs

アクセサリー

1。スポンジボール、頑丈＆最大衝撃吸収のための硬化泡ライニング保護キャリングケース
2。ユーザーズマニュアル* CD


