
특징

1. 적외선 온도계 레이저 : -25 ~ 960 ° C (-13 ~ 1760 ° F)
2. 화이트 백라이트 LCD. D : S = 30:1
3. 자동 자료 파악은 떨어져 자동 회전 (자동 회전
4. 오프 15 초 후 때 릴리스 버튼).
5. 방사율 상징의 수많은.
6. 해외 사용 : 음식에 사용 가능, 안전 검사,
7. 화재, 전력 및 차량 디젤 엔진 검품
8. 플라스틱 공장 등
9. ° C / ° F.를 선택할 수 있습니다

기술 SPECIFICTIONS

1. 해상도 : 0.2 ° C (0.4 ° F)
2. 측정 범위 : -25 ~ 960 ° C (-13 ~ 1760 ° F)
3. 응답 시간 : 0.5 초
4. 스펙트럼 반응 : 6 ~ 14μm
5. 방사율 : 0.99/0.95/0.89/0.8​​5/0.79/0.75
6. 배터리 : 한 9V 건전지
7. 측정 정밀도 : -25 ~ 960 ° C, ± (1.5 % +1 ℃)
                                       -13 ~ 1760 ° F, ± (1.5 % +1 °의 F)
8. 주변 작동 범위 : 0 ~ 40 °의 C (32 ~ 104 ° F)
9. 상대 습도 : 10 ~ 80 % RH


