
DM300M 휴대용 디지털 분말 MaterialsHigh 주파수 수분 측정기

고주파 수분계 DM300 토양,은 모래, 화학 합성 분말, 석탄 가루, 설탕 및 다른 분말 물질의 수분 함량을 측정하기 위해 사용된다. 그것은 화학 산업과 기타 관련 산업의 적용.
풍모:
1.1.It 컴팩트 휴대용 사용하기 쉽고 수분 측정 수치 인스턴트이다.
다시 빛 1.2.Digital 디스플레이는 침울 한 조건에서 유지하지만 정확하고 명확하게 읽을 수 있습니다.
1.3.It 건조를 모니터링하여 시간과 비용을 절약하고 열화 & A를 방지하는 데 도움이됩니다; 부패 따라서보다 편리하고 효율적입니다 처리, 스토리지 동안 습기에 의해 발생.
1.4.This 장비는 외국에서 가장 진보 된 기술의 도입에 따라 고주파 원리를 채택했다.
마지막 작업에서 5 분 후 언제든지 .Auto 전원을 꺼 1.5.Manual.
1.6 데이터 hlold의 function.Low 배터리 경고.

Sepcifications :
디스플레이 : 4 디지털 LCD
측정 범위 : 0~80%
온도 : 0-60 ° C
습도 : 5 % -90 % RH
Resolusion : 0.1 또는 0.01
정확도 : 0.5 % N ±
전원 공급 장치 :
9V 배터리
크기 : 160 × 607 × 27 (mm)
바늘 : 235mm
무게 (배터리 제외) 210g
보증 : 1 년


