
사양 :

1. 측정 방법 : 고주파 전자파 유도 형

2. 측정 범위 : 0-100%

3. 해상도 : 0.1 %

4. 디스플레이 : LCD 디지털 디스플레이

5. 주사 깊이 : 50mm

고정 6. 나무 종 : 10 포장 마차

7. 전원 공급 장치 : 하나의 9V 배터리

8. 크기 : 160 × 60 × 27 (㎜)

9. 무게 : 약 200g

특징 :

1. 기술 지원 : 고급 센서의 사용.

2. 측정 범위 : 원유 나무, 건조 판자 물건에 적합 목재 제품, 0 ~ 100 %의 측정 범위의 다양한.

3. 스마트 등 : 적합, 휴대하기 쉬운 200g, 약 160mm, 작은 크기, 무게 현장에서 사용하기에.

4. 비파괴 검사 : 프로브 삽입의 폐지, 단지 가볍게 전류를 표시 할 수있는 프로브 측정 표면을 만지지 나무의 수분 함량 및 테스트 개체가 손상되지 않습니다.

5. 직관적이고 편리한 : 50mm의 깊이를 확인하고 직접 디지털 디스플레이합니다.

6. 간단하고 빠른 : 설정 나무 수 있도록, 수정 다양한 종의 정확한 결정 수분량.

7. 통합형 구조 : 프로브 본체는 하나가되었다 케이블에 의한 결함을 회피.

지불 방법 :

우리는 Alipay의 에스크로 및 Escrow.com에 의해 제공 TT 은행 송금, 웨스턴 유니온, 페이팔과 에스크로 결제에 동의합니다. 
후자의 세 가지 결제 방법의 경우, 별도의 요금이 적용되어야한다.

배송 방법 :
공기 또는 바다로, 특급 우편으로 배송하기 위해 고객의 요청 및 제품의 무게 / 부피를 기준으로.

보증 :
우리는 그들의 납품 일로부터 데이트 판매 항목에 대해 12 개월 제한 품질 보증을 제공합니다.

Meter8 최선의 choise입니다!

http://www.meter8.com



