
M30 와이파이 현미경 무선 디지털 현미경

재충전 용 리튬 건전지에 의해 강화해,이 wi-fi 무선 디지털 방식으로 현미경은 그것의 자신의 Wi fi 네트워크를 창조 한다. 그것은 이동 전화, 정제 및 PC를 포함 하 여
IOS, andriod 및 창 체계 장치에 심상을 동시에 전달할 수 있습니다. 전통적인 무거운 현미경 및 USB 케이블 디지털 방식으로 현미경에 비교해, 그것의 조밀한 디자인,
쉬운 가동, 빠른 연결 체계는, 신청 범위를 확장 하 고, 작업 절차를, 일 효율성을 개량 하 작업 비용을 감소 시킵니다. 그것은 최신 영상 압축 체재 h.264를, 이동에 있는
HD 영상 그리고 심상을 지키기 위하여 채택 한다.
보편적인 wi fi 이동 표준 ieee 802.11로,이 현미경의 1 개의 굉장한 특징은 30 미터에서 실행 가능 한 최대 5 개의 Wi fi 가능한 이동할 수 있는, 컴퓨터 및 텔
레비전 장치에 연결 될 다는 것을 이다. 새로운 기능에는 또한 단 하나와 4 개의 segmentations 그림 대조, 사진기, 영상 기록 등등이 포함 됩니다. 당신이 원한다 면,
당신은 쉽게 휴대 전화, 태블릿, 컴퓨터 및 tv에서이 현미경으로 활기찬 동영상을 얻을 수 있습니다.

사양:
전송 모드: 와이파이
이미지 센서: 2 메가 픽셀
호스트 컨트롤러 칩: 고속 비디오 프로세싱 어플리케이션 칩
카메라: HD 5g + IR 컷
언어: 영어/중국어
초점 범위: 수동으로 10-50mm에서 조정 하십시오
스냅 샷: 버튼으로
셔터 속도: 1 초 1/1000 초
가동 온도:-20 ℃ ~ 60 ℃
영상 압축 체재: h.264
사진 포맷: JPEG
영상 해결책: 720p
광원: 4/8 LED
배율: 10x, 300x, 600x
전력 공급: DC5V, 1200ah 재충전 용 리튬 건전지
출력: AV 비디오 출력 (N/P)
운영 체제: IOS, 안 드 로이드, 윈도우
그림 대조: 단 하나 및 4 개의 segmentations
무게: 90g
제품 크기: 150 * 33mm (L * W)


