
IOS / Android 용 WIFI 현미경 CP-MS200XW (200X)

아래의 필드에 사용됩니다.
1. 피부 검사
2. 모발 검사
3. 섬유 검사 용 섬유 산업
4. 인쇄 검사
5. 산업 검사 : PCB, 정밀 기계
6. 교육 목적
7. 미생물 관찰
8. 쥬얼리 & 동전 (소장품) 검사
9. 시각 보조
10. 기타

명세서:
초점 범위 : 0mm - 40mm
WIFI 표준 : IEEE 802.11 b / g / n 표준 준수
정지 이미지 캡처 해상도 : 640 * 480
프레임 속도 : 600 LUX 밝기에서 VGA 20 f / s
고정 초점 이미지 CMOS 센서 : 고속 DSP (M-JPEG)
배율 범위 : 5X ~ 200X
밝기 조절 : 수동 조절
전원 공급 장치 : 충전식 7500mA 리튬 배터리
언어 : 영어 / 중국어
애플리케이션 소프트웨어 : Android / IOS App
LED 색상 : 화이트
조명 범위 : 0 - 30000LUX
지속적인 작업 시간 : 1 시간 (완전히 충전 됨)
충전 시간 : 3 시간
항목 색상 : 흰색, 보라색 (선택 사항)
WIFI 신호 범위 : 5m / 16.40ft 이내
항목 길이 : 13.5cm / 5.31in
아이템 무게 : 85g / 3.00oz
패키지 크기 : 17 * 10 * 6.5cm / 6.69 * 3.93 * 2.55in (L * W * H)
패키지 무게 : 279g / 9.85oz.


