
Описание продукта:
Точность шероховатость тестер NDT150 является устройство обнаружения отделка поверхности высокой точности,
механической обработки деталей для различных шероховатости поверхности измеряли, в том числе плоской,
скошенной, внешней цилиндрической поверхности,, отверстий, пазов и осей.
Главная особенность
* Мехатроника дизайн, небольшие размеры, малый вес, простота в использовании;
Принять контроль чип DSP и скорость обработки данных, низкое энергопотребление;
Совместимость с ISO, DIN, ANSI, JIS стандарта во многих странах;
Время непрерывной работы более 20 часов
* Хранения данных большой емкости, может хранить 100 набор исходных данных и сигналов.
В режиме реального времени настройки часов и дисплей для легкой записи и хранения данных.
* С автоматическим сна, автоматическое выключение и других особенностей энергосбережения
Расписание Анти ходячие мертвецы цепи двигателя и разработка программного обеспечения
· Измерения отображения информации, подсказки меню, сообщения об ошибках и подсказки переключения машины
и другое описательную информацию;
· Китайский / Английский язык Выбор
Может быть подключен к компьютеру и принтеру;
· Печать или любой и все параметры, установленные пользовательских параметров.
* Дополнительно Bluetooth.
* Дополнительно поверхность датчика, отверстие датчики, платформы, датчики измерения куртка, Возьмите шест и
другие аксессуары.


