
AZ8909四合一多功能小型风速仪 手持风速计 便携式风量仪

产品参数
180 °折叠；LCD双显示；20分钟自动关机及风寒指数；多单位显示：米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟; 海里（海里/小时)；最大/最小/平均值锁定功能
说明
多功能专业测量
* 风速* 温度* 湿度* 露点* 大气压力
* BF薄福* 风寒指数
0,-2h,-4h,-8h,-16h 台风预报
米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟; 海里（海里/小时)
16小时的气压条图指可显示过去16小时以来的气压进展情况,据此预报未来天气，并能对风暴到来进行预警。 
面板按键可选5种风速单位m/s，ft/min，MPH,knots,Km/hr
记录最大及平均数据
设有警报功能
迷你型设计适合单手操作
低电量指示
配件:电池,彩盒,说明书.

技术参数
风速测量:(测量单位)米/秒；公里/小时；英尺/分钟；海里（海里/小时)
        (测量范围)1.1~20 M/S；60 ~3937 FM 或 0.5 ~ 44.7 MPH；0.4~38.8KNT；1~8BFT；
                  0.8~72KMH
准确度：+ / - 3% 
解析度：0.1m/s
反应时间：1 秒

温度测量:
量程：-15~50℃
单位转换：℃/℉
准确度：+ / - 1 ℃
解析度：0.1℃/0.1℉
反应时间：1 秒

湿度测量:
单位：RH%
量程范围：0% ~100% RH
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