
CS-3D黄金检测仪地下黄金探测器，地面 金属探测器

特点：

当你检测，保持10-15CM招地上，不远处很多，不然会影响你检测的深度。
1）与地面平衡检测
这是方式避免矿物质分心，这是最好的方式。随着检测这种方式，当板上方目标仪器将继续ring.the指针偏转

如何调整灵敏度
转动水平地面平衡，从地面向上板1.5M，按键，打开电源并打开关键的声音，然后放松的关键，让近地面约10-15厘米的钢板，如果环比上涨，上涨的palte并按下键，然后打
开knod再次留下了little.test。如果话音刚落，右转。直到声音有没有变化时，板向上和向下。

2）以区分检测
它可以区分有色金属和黑色金属，您可以根据仪器和语音选择金属无论你需要与否。但它不能避免土壤结构的作用，所以它需要保持距离板与地之间，然后缓慢移动

调整按下列比例2的工作，该非铁金属的大块使声音增加，大的黑色金属，以使声音降低;调整对7以上的工作，非铁金属的一大块，使大减少黑色金属的使声音增大的声音。

规格：

检测提示声音/ LED指的是表显示
矿探测6米的深度
检测模式，以平衡的识别/装置
检测频率of458KHZ±5KHZ
耳机频率of455KHZ±5KHZ
功率：1W
操作温度：10°Cto60℃，
存储温度-28℃〜65℃
外接耳机功能的黑色耳机

http://www.meter8.com/products/Metal-Detector.htm


引导LED显示屏LED显示屏
电源：12V充电电池
产品净重：3.7KG
产品尺寸：30 * 30 * 117CM
包装纸箱
标准纸箱第1卷
标准纸箱尺寸：51.5 * 33.5 * 12.5CM
标准外箱毛重：3.9KG

付款方式：
我们接受TT银行电汇，西联汇款，支付宝和支付代管由支付宝托管和Escrow.com提供。 
对于后三种支付方式，支付额外的费用也应适用。

发货方式：
要通过特快专递发货，空运还是海运根据客户的要求和货物的重量/体积。

保修：
我们售出的物品可以追溯到他们的交货日期为12个月的有限质量保证。


