
承蒙您的惠顾，选用本公司产品。在使用本产品前，请详细阅读本说明书，它将教您正确的操作方法及简易的检查处理要领，以便能发挥本仪
表坚固耐用之优良性能。
    本仪表是一台精密仪器，适合在各种场合测量木器、竹器、纸张、中药材等木质纤维类物品的含水量。
 
一、性能特点
*采用微型计算机技术(CPU)使测量更加准确
*有温度自动补偿功能
*带背光照明的超大屏幕液晶显示器,确保读数清晰、无视差。
*有专门的背光灯控制开关，便于节省电池。
*采用四节5号电池供电,当电池电压低于规定值时，自动提示。
*结构坚固、精致，整机采用经久耐用的优选电子元器件，外壳选用重量轻而坚硬的ABS
塑料制成，造型美观大方，携带方便，操作简单。
二、技术指标
水分测量范围:  树种1：2~40%
             树种2：2~50%
             树种3：2~60%
             树种4：2~70%
分辨力: 0.5%
温度测量范围: -10℃~60℃
      最大误差: ±2℃(±4℉)
      分辨力: 1℃（2℉）
重量: 406g上述重量包括测量探针但不包含电池
尺寸:  174×38×73(主机)
       182×25×43(测量探针)


