
新型高速红外水分测试仪卤素水分仪 MS110

MS110 卤素水分仪是一种新型的高速红外水分测试仪, 可用于测量任何材料的水分。(通过加热产生危险化学反应的物质除外)该仪器是根据热重原理设计的。当仪器测量样品的重量时, 红
外线加热装置和水蒸发渠道也迅速地烘干样品。在干燥过程中, 仪器不断的测量, 并立即显示样品在该过程中流失的水分 (%)。当干燥完成时, 最后被测量的湿气被锁。按下显示按钮, 可以观
察到湿度值、重量起始值、初始值和测量时间等数据。与传统的烘箱加热方法相比, 红外加热能在最短的时间内达到最大的加热功率, 因为样品在高温下快速干燥可以大大加快测量时间。该仪器
适用于医药、粮食、烟草、化工、茶叶、食品、纺织、农业、林业等需要快速测量水分的领域。这台仪器能与计算机通信。测量数据的湿度可以打印出来, 虽然计算机或直接由打印机匹配。

技术规格
湿度测量准确度 (%): 0.1 样品量≥3克
湿度测量范围 (%): 0-100
测量样品重量 (g): 3-110
最大重量 (g): 110
重量最小读数 (g): 0.01
水分的可读性 (%): 0。1
温度指示范围 (° C): 室温-199
显示参数: 7 种
电源: 电压 220 v±10% 频率 50HZ±1HZ
工作环境温度:-5 ° c 到50° c
相对湿度: ≤ 80% RΗ
尺寸: 337mm x 215mm x 334mm
净重: 3 7kg


