
袖珍数显笔式酸度计, 引进先进的技术与采用进口元器件，极大地缩小了体积，降低了成本，保持原有的优良品质，使酸度计的使用得到了普及。袖珍数
显PH计是经典品牌的袖珍数显酸度计, 以高稳定、高可靠、使用简便、价格低廉而风行全球，深受广大用户的青睐。
 
—、主要技术指标：
1、测量范围：0.0～14.0P
2、准确度：±0.1PH
3、电池：2×1.5V(AG—13型钮扣电池)
4、电池寿命：1000小时
5、工作温度：0～60℃
6、相对湿度：不大子85%
7、调零：由补偿电位器调整
8、温度显示：0～60℃
9、外形尺寸：155*29*16MM
10、重量：48g
二、PH计校准：
1、将pH电极浸入pH值为6.86(25℃下，的混合磷酸盐标准缓冲溶液中，并轻轻摇动。
2、用小起子调整校正电位器，直到显示值与标准缓冲溶液在环境温度下的ph值相符。
3、把电极插入pH4.00的磷笨二甲酸氢钾或pH9.18的硼砂标准缓冲溶液中。
4、过约二分钟左右．显示值与缓冲溶液的pH值相比应在误差允许范围内。
  注意事项：
  在下列情况下，PH计必须重新校准：
  校准后已使用(或放置）很长时间；
  电极使用特别频繁；
  测量精度要求比较高。


