
地下铁矿探测器WCZ-1

WCZ-1质子磁力仪是新一代新技术的质子磁力仪基于国内外先进的磁力。测量精度为±1NT，高达0.1nT分辨率，这相吻合以<需求;地面高精度磁测>的规定;由原地质矿产部颁发。 

主要特点

（需要水平或垂直梯度，专用探头和支架）地磁场梯度测量
适用于实地调查或基站测量
每个点可以节省纬度，经度，海拔和时间的信息。您可以测量并存储它们及时。
时钟集成：记录时间与当时测得的数据存储在一起。
大显示屏，英文界面，自动显示磁场曲线，操作方便。
背光液晶显示屏，可在夜间使用。
人性化的键盘可以用双手使用。
它可以自动或手动调整品种齐全。
便携式，它使用探针天线帧和操作容易由一个人完成。
具有RS-232C计算机接口。
可以得出等值线和轮廓曲线与专业地质软件。

技术规格

•测量范围：20,000nT〜100,000nT
•测量精度：1NT
•分辨率：0.1nT
•允许的梯度：5000nT / M
•GPS定位精度：或其可2.5米CEP
•存储数据：50000，断电保护
•LCD显示屏：240 * 128像素的图形液
•键盘：22键
•接口：RS-232C标准串口
•电源：外接充电锂电池，14.5V / 3AH，或外接电源
•主机尺寸：230毫米*155毫米*65毫米
•主机重量：2.2公斤（包括电池）
•探头尺寸：75毫米*155毫米
•探空仪的重量：0.8公斤
•工作温度：-10℃〜+ 50

应用范围

磁测地质图在矿产勘查：铁矿石，锌铅矿石，铜矿石等;研究矿石的埋藏深度，静脉的方向，连续性，形状和大小，矿石规模估计;
石油和放大器;气调查，相对石油和功放的问题;天然气地质和地球结构;普查;
详细的调查，普查和地质填图;
水面航行和海洋磁测日变站;
故障定位;
考古学;
水文;
工程勘察像管检测等;
地震预警体征监测，火山观测和其他环境灾害地质工作;
小铁磁性物体等的检测。

 


