
Digital-Thermometer -50,0 ℃ bis 1.300,0 -58,0 ℃ oder ℉ auf 2.372,0 ℉ oder K     

Technische Daten

1. Anzeige: 5-stellige Flüssigkristallanzeige (LCD) mit einer maximalen Lese von 88888
2. Leistung Strom: Ca. DC 2,8 mA (typisch)
3. Mitgelieferte Sonde :4-Fuß-Typ "K" Thermoelement-Messfühler (Teflonband isoliert).                    
4. Temperaturskala: Celsius oder Fahrenheit, frei wählbar
5. Messbereich: -50.0 ℃ bis 1.300,0 -58,0 ℃ oder ℉ auf 2.372,0 ℉ oder K
6. Auflösung: 0,1 oder 0,1 ℃ ℉             
7. Genauigkeit: 0,1% ± 0,4 ℃
8. MAX / MIN / AVG / HOLD
. 9 Eingangsschutz: 60V DC oder 24V AC maximale Eingangsspannung auf beliebigen Kombination
Eingangs-Pins.
10.Reading Rate: 2,5-mal pro Sekunde.
. 11. Eingangsbuchse: Akzeptieren Standard Miniatur-Thermoelement-Anschlüsse.
12 Maße:. 149mm (H) * 71mm (W) * 41mm (D)
. 13 Gewicht: Ca. 250g (inkl. Akku)


