
GM8908 Windmesser, Handwindmesser

Technische Daten

1. Mess Artikel: Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur
2. Messbereich:
              Luftgeschwindigkeit: 0 ~ 30 m / s, 0 bis 90 km / h, 0 ~ 5860ft/min, 0 ~ 55knots, 0 ~ 65
Stundenmeilen (± 5%)
              Lufttemperatur: -10 ~ 45 ° C, 14 ~ 113 º F (± 2 ° C)
3. Auflösung: 0,2 ° C, 0,2 m / s
4. Display: LCD
5. Sensor:
         Luftgeschwindigkeitssensor: Kunststoff-Laufrad, magnetische Induktion
         Temperaturfühler: NTC-Thermometer
6. Niedrige Batterieanzeige: Ja
7. Ohne Bedienung 14 Minuten: Auto-Power-Abschaltung
8. Hintergrundbeleuchtung: 12 Sekunden aktiv durch Drücken einer beliebigen Taste
9. MAX / MIN / AVG Lese
10. Leistung: CR2032 3.0V

Verpackungs-Info

1. Verpackung: Blister + Card
2. Leistung: CR2032 3.0V
3. Dimension: 104.3x57.8x19.9mm
4. Nettogewicht: 58.9g (einschließlich Batterie)


