KL-107 Gunstigstes PH-Meter Hersteller, Digital Pen Type PH Meter

Es ist eine schnelle und genaue Zahler
Das pH-Meter ist ideal fir Aquarien, Aquakulturen, Fisch
Stifttyp Leitfahigkeitsmessgerat

KL-107 Gunstigstes PH-Meter Hersteller, Digital Pen Type PH Meter, Dies ist ein groRartiges Werkzeug
fur, wenn Sie lhren Teich oder Aquarium pH testen mussen.

Es ist ein schnelles und genaues Messgerat. Was Sie beim Kauf von Tropfen-Typ-Test-Kits sparen wird
mehr als zahlen fur dieses Meter! Und diese Kits sind in der Regel nicht sehr genau. Sie werden nie
erraten, welche Farbe die pH-Streifen in der Nahe sind! Es ist schnell und einfach zu bedienen. Nur
tauchen sie in den Teich, Aquarium oder Schwimmbad und lesen Sie die Lese auf der Digitalanzeige in
wenigen Sekunden Das Gerat kommt in einer stabilen Kunststoffkoffer mit klaren Kalibrierung
Schraubendreher und Nutzer fuhren!

Das pH-Meter ist ideal flr Aquarien, Aquakulturen, Fischbrutanstalten, Lebensmittelverarbeitung,
Labor, Papierindustrie, Swimming-Pool, Schule & amp; Fachhochschulen.

Spezifikation:

Messbereich: 0.0-14.0pH

Genauigkeit: = 0.2PH, = 0,1 pH (20 ° C)
Auflésung: 0,1 pH

Betriebstemperatur: 0-50 ° C
Temperaturkompensation: 0-50 ° C
Stecker: feste Elektrode
Stromversorgung: 3x1.5V (AG13)
Abmessungen: 150mm x 29mm x 15mm
Gewicht: 51g

PH-Kalibrierung

1.Immerse die Elektrode in pH 6,86 (pH7.00) Standardpufferlésung von Phosphat und

schutteln Sie sie vorsichtig.

2.Allow das Lesen zu stabilisieren und mit einem kleinen Schraubendreher drehen Sie den Trimmer
Kalibrierung

bis im Display "6.86" ("7.00"). Spulen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser und saugen sie
mit Filterpapier.

3.Immerse die Elektrode in pH4.01 oder pH9.18 (pH10.0) der Standard-Pufferlésung von Borax.

4. Nach etwa einer Minute, bis die Anzeige "4.01" oder "9.18" ("10.0").

Betrieb

1.remove die Schutzkappe.

2.First die Elektrode mit destilliertem Wasser spilen und saugen sie mit Filterpapier.

3. Schalten Sie Meter von "ON-OFF"-Schalter auf der Oberseite des Batteriegehauses befindet.
4.lmmerse der pH-MeRelektrode in der zu testenden Losung.

5.Stir vorsichtig und warten die Anzeigeeinheit tabilizes.

6.after Einsatz, spulen Sie die Elektrode mit Wasser, um eine Kontamination zu minimieren. Schalten
Sie Meter.


http://http://www.meter8.com/products/KL-009-I-ph-meter-pen-ph-meter.html#.VBvtw1fkni8
http://http://www.meter8.com/products/Portable-PH-Meter.htm

KL-107 Gunstigstes PH-Meter Hersteller, Digital Pen Type PH Meter ist Ihr best Wahl.

Tt . : i
-m‘-:‘—‘.»“-ri"hih‘wu—‘-ih.‘d'—v‘-‘-p—*‘
,-.‘q—.—-t-n.'u-.'-"u—u--.—-g—w'—-\-u“*.s-'”g—- : >

: b =% Leunt Beaii Dot e et i § ‘

Ak - ‘-.—-t-—-n" —‘“‘-‘

e S - g ¢
§ vl e g g
e e W e -
'-“ ~ -k-.-“u::‘:‘— - | " e | v W e v e i e e S e e
-1:‘: .- =t || ; ‘ o e e e < e e
T b e o -
e Bl Dt et et
%':‘ s e et S

- e

3 1.5V alkaline

152x30x21mm (5 9x1 2x0 )

B WARRANTY

These instruments are warranted from
all defects in material ang 'manufmuh
ing for a period of one year from the
date of purchase.If during this period,
the repair or the replacement of parts is
required where the damage is not due
to or

by user, please return the parts to either
dealer or our offices, and the repair will
be effected free of charge.
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http://http://www.meter8.com/products/KL-009-I-ph-meter-pen-ph-meter.html#.VBvtw1fkni8




