Key Features:

1) Einstellbare Alarmeinstellung, benachrichtigt den Benutzer, wenn das Leseergebnis ist hoher als
der eingestellte & nbsp; Temperaturwert

2) merken / Records / erinnern an die letzten 32 Messungen

3) Messen der Korpertemperatur unabhangig von der Raumtemperatur

4) Wahlbare Korpertemperatur und Oberflachentemperaturmessung

5) Prazise berihrungslose Messung

6) Entwickelt fur intensive & amp; den professionellen Einsatz

7) Wahlbare °C/°F

8) Mit Auto-Bereich und die Auflosung von 0,1 ° C (0,1 ° F)

9) LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

10) Zweifellos langlebig und sehr zuverlassig & nbsp; & nbsp; & nbsp; Spezifikationen:
Messbereich:

Menschlicher Korper / Stirn: 32,0 ° C ~42,9°C (90 °F ~ 109 ° F)

Genauigkeit: + 0,3 °C (0,54 ° F)

Messabstand: 5 ~ 8 cm (2 ~ 3.2in)

Automatischer Stopp: 5 Sekunden.

Auflosung: 0,1 ° C (0,1 ° F)

Reaktionszeit: 0,5 s

Betriebstemperatur: 10 °C ~40°C (50 °F ~ 140 ° F)

Speicherdaten: Shop 32pcs Testdaten

3 Arten von Lichtwechsel zuriick nach unterschiedlichen Temperatur

Relativer Luftfeuchtigkeit: weniger als oder gleich 85%

Stromversorgung: DC 3V (2 AA Batterien), mehr als 10,000times verwendet, das Leben fur die
Verwendung von ganzen Thermometer ist mehr als 3,000,000times.



