Mine Detector

1. Wir fgen eine Funktion der Kontrollleuchten. Diese Anzeige leuchtet, zeigen 20 verschiedene Strecken
zwischen dem Benutzer mit einem Empfanger und dem Sender.

2. Die haufigsten Frequenzen Felsen Gold, Sand Gold, Silber, Bronze, Messing und Edel

Stone.

3. Erfassungsbereich: 100-2000m

4, Erkennen Tiefe: 5-100m

5. Nach der Zielverfolgung, haben Sie eine Vorstellung von der Identifizierung und der genauen punkt.

6. Die Seite (Vorderseite) des Senders hat sechs LEDs (Kanal-Anzeige leuchtet) am oberen Rand; jeweils
eines bestimmten Elements bezeichnet.

Hauptmerkmale)

1. Wahlen Sie die Tiefe und Reichweite von Benutzern, sehr bequem, Tiefe entsprechend pratical einstellen
Situationen.

2. genau orten Gold, Diamanten Anzahlung, auch fiir eine samll GréBe Nugget.

3. Berufsschatzsucher, hohe Leistung in Anti-Interferenz.

4. Nur bei Gold (wenn Sie das Gerat fur Gold), bewegen Schalter auf Gold, dann kénnen Sie beginnen lhre
Detektion.

5. Zwei Schldsser, verhindern eine Beschadigung und gestohlen.

6. Einfache Bedienung, Englisch Bedienfeld und Handbuch.

7. Leicht zu transportieren, setzen Sie alle Teile in ein Aluminium-Box. Stlickgewicht: 8 kg inklusive Monitor und
Zubehor.

8. Akku, laden Sie das Gerat 12 Stunden in der ersten Zeit, bitte.

1. Eine graue Gehduse mit Aluminium-Zierteile, einem Griff und zwei Schlgssern
2. Externe Batterie Hafen

3. Der GUrtel Receiver

4, Haupttelefone


http://www.meter8.com/products/Metal-Detector.htm

5. Empfangs Rods

6. Akku-Ladegerat, AC / DC-Adapter, AC-Eingang 115 V, Ausgang DC 9V 7. Antenne
8. Markierung Flags

9.0perators Hand

echnische Daten

. Max Detection: 100m

. Detect Bereich: 100-2000m

. Akku: Kontinuierlich arbeiten 48 Stunden 4. Leistung: 850mA

. Frequenz: 433Mhz +/- 150 kHz

. Innere Lagerung: EEPROM 16k * 8Bit

. Spannung: 9 ~ 12VDC

. Temperaturbereich: -40 ~ 85

9. Betriebsfeuchtigkeit: 0 ~ 95% (nicht kondensierend) 10 Ultraschall-Frequenz:
400-3000Mhz +/- 150 kHz

11 Gewicht: 14 £

Paket

1. GroBe / Einheit: 520 * 185 * 350mm
2. Gewicht / Einheit: 8kg

3. Menge / CTN:. lunit

4. GroBe / CTN: 503 * 305 * 164mm

5. G. W./CTN: 8kg
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