
DM-162MA calibrador digital 12 "Calibre electrónico vernier digital de pinza

Pliego de condiciones:

Nuestras pinzas de tipo A están diseñados para usuarios profesionales. & Nbsp; La calidad y la
precisión pueden comparar wtih calibradores digitales caros. & Nbsp; Es diferente de las otras
pinzas que puede obtener de las fábricas. & Nbsp; Eso significa que usted puede obtener pinza
digital de alta calidad con precio bajo. Home-usuario o de usuario no profesional no tiene por qué
eligen tal calibre.

Características:
1. superficie altamente pulido, asegurar la exactitud.
2. Slide es suave, sin sensación de arenilla
3. chip de circuito integrado altamente engrated-, pantalla es clara y estable.
4. Repetibilidad & nbsp; es consistente
4. & nbsp; Pesado, Diseño robusto
5. & nbsp; Superficies de medición de acero inoxidable endurecido y alrededor de la pantalla LCD
6. & nbsp; Ajuste pulgar ergonómico con agarre con textura
7. Tornillo de cierre para mantener la corredera en la posición
8. cero en cualquier posición
9. 0.44 "personajes altos y fáciles de leer LCD extra
10. Auto On
11. Apagado automático después de 5 minutos de inactividad
Varilla de profundidad 12.Integrated
13. Precision Fit Slide de Acción de deslizamiento suave y preciso
Calidad 14.Exceptional a una razonable Price                                                            . & Nbsp; & nbsp;
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Rango Resolución & nbsp; &
nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
Precisión & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
Observaciones
DC-162MA & nbsp; & nbsp; & nbsp; 0 ~ 150mm / 6 "& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; &
nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 0.01mm / 0.0005" 0.02mm & nbsp; & nbsp; Uso industrial

calibrador digital 6 "pinza electrónica vernier digital de pinza es su mejor elección


