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GM8902 anemometro digital, Equipo vientos, velocidad del aire & amp; Temperatura &

amp Aire; Cantidad de aire
O ) wind direction

Duct area

Unidad de velocidad: m /s, Ft / min, nudos, Km / hr, Mph
°C | °F seleccién

Temperatura del aire de error de medicion: £ 2 °C

La velocidad del aire de error de medicién: £ 3% = 0.1dgts
Max / Min lectura

Normal / lectura actual

Retencién de datos

Exhibicién del contraluz

Indicador de bateria baja

Alimentacion manual / apagado automatico

Interfaz USB con sobre medicién de la linea, y la exportacién de datos
Fuente de alimentacién: bateria de 9V

Tamano de la unidad: 77 * 36 * 163.5mm

Cantidad estandar por el cartén: 20pcs

Cartén estandar Tamafo: 66.9 * 45.8 * 30.7CM

Estéandar del cartén Peso bruto: 22.5kg

Pliego de condiciones:

Los productos de medicién: Velocidad del aire & amp; Temperatura del aire & amp; cantidad de aire
Aire rango de medicién de velocidad: 0.3 ~ 45m /s



Aire rango de medicion de temperatura: 0 ~ 45 °C, 32 °F ~ 113 °F
Rango de medicién de cantidad de aire: 0 ~ 999900m3 / min
Resolucién: 0,1 m/s, 0,2 °C

Aceptamos TT transferencia bancaria, Western Union, Paypal y el pago del fideicomiso ofrecido por el
fideicomiso de Alipay y Escrow.com.
Durante tres Ultimos métodos de pago, se aplicaran cargos adicionales.

Métodos de Envio:

Para ser enviados por correo expreso, por el aire o por mar, segun la peticién del cliente y el peso / volumen de
mercancias.

Proporcionamos una garantia limitada de la calidad de 12 meses para los articulos vendidos que datan desde la
fecha de entrega.



