Programables Digital, Ocho canales

Especificaciones

Multi-core Tecnologia Bionic Digital
Clasificaciéon ambiental iSceneDetectTM
incorporado audiémetro
incorporado Tinnitus enmascarador
innovador montaje abierto
Funcién "Super Quiet"
Registro de datos personalizada-iLOG
16 kHz Ancho de banda de Ultimate Compensacién
9) 8 Canales & amp; 16 Bandas de Frecuencia
10) 128-Band Reduccién adaptativa de ruido (17dB)
11) La tercera generacion Cancelacién Dinamica de Feedback (DFC)
12) FRONTWAVETM direccional micréfono
13) Hyperfine ADM adaptativo direccional micréfono
14) Tonos de advertencia humanizados
5) 4 Memorias
) Pequeina en tamafio, crecen en riquezas
) Gestor del ruido del viento
) Indicador del interruptor de memoria
) Indicador de bateria baja
) Entrada de bobina telefénica (opcional)
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Métodos De Pago:

Aceptamos TT transferencia bancaria, Western Union, Paypal y el pago del fideicomiso ofrecido por el
fideicomiso de Alipay y Escrow.com.
Durante tres ultimos métodos de pago, se aplicaran cargos adicionales.

Métodos de Envio:

Para ser enviados por correo expreso, por el aire o por mar, segun la peticién del cliente y el peso / volumen de
mercancias.

Proporcionamos una garantia limitada de la calidad de 12 meses para los articulos vendidos que datan desde la
fecha de entrega.

Meter8 es su mejor eleccién!


http://www.meter8.com

