
REF211 China, venta caliente de mano Salinidad refractómetro , Sal pruebas
refractómetro, 0 a 0-10% de salinidad.

Descripción: 
Se puede utilizar para medir la baja concentración de sal en el agua de mar y la solución de comida preparada y
comprobar el contenido de sal .

Característica:
Rango de escala: 0 a 10%
Escala mínima: 0,25%
Precisión: ± 0,2%

Modelo REF 201 tiene un sistema integrado de compensación de temperatura automática. Compensación de
temperatura entre 10 ℃ a 30 ℃.

Métodos del embalaje:
Unir dimensión caja: 26x40x170mm 20pcs / ctn 
Tamaño CTN: 42X23X25cm NetWeight: 5.0kg 
Peso bruto: 5,5 kg

Métodos de pago:
Aceptamos TT transferencia bancaria, Western Union, Paypal y el pago del fideicomiso ofrecido por el
fideicomiso de Alipay y Escrow.com. 
Durante tres últimos métodos de pago, se aplicarán cargos adicionales.

Métodos de Envío:
Para ser enviados por correo expreso, por el aire o por mar, según la petición del cliente y el peso / volumen de
mercancías.

Garantía:
Proporcionamos una garantía limitada de la calidad de 12 meses para los artículos vendidos que datan desde la
fecha de entrega.

http://www.meter8.com/products/Refractometer.htm
http://www.meter8.com/products/Refractometer.htm
http://www.meter8.com/products/Refractometer.htm

