
Thermostat numérique pour l'eau de refroidissement Aquarium ATC-300

Traits

Une. ATC-300 convient particulièrement pour l'industrie de l'aquarium.
2. Le panneau de l'ATC-300 est élégant et intelligent qui se sépare de la boîte de commande.
3. Le panneau peut être facilement fixé sur Aquarium Box ou tout autre endroit.
4. ATC-300 est vraiment un produit nouveau et pratique.
5. Un canal de commande de chauffage, commande de synchronisation pour un canal
6. Alarme en cas de dépassement de la limite de température, alarme quand d'erreur de capteur
7. Electricité coupure automatique quand hors de l'eau
8. Taille:
            Taille du panneau: 119,9 × 30,5 (mm)
            Taille mouting: 119.7 × 30.3 (mm)
            Dimensions du produit: 119,9 × 30,5 × 16,9 (mm)

Paramètres techniques

Une. Alimentation: 220VAC
2. Consommation: ≤ 3 W
3. Plage de température de contrôle: 16-36 ° C
4. Gamme de mesure de température: 0 - +50 ° C
5. Résolution: 0,1
6. Précision: ± 1 ° C
7. Vélo Timing: 24 heures
8. Charge le contrôle: ≤ 1200W/220V
9. La différence de température de contrôle: 1 ° C
10. Alarme en cas de dépassement de limite de température: ± 2 ° C
11. Capteur: NTC


