
DM-162MA pied à coulisse numérique 12 "calibre électronique vernier numérique étrier

Spécifications:

Nos étriers de type A sont conçus pour les utilisateurs professionnels. & Nbsp; La qualité et la
précision peuvent comparer wtih pied à coulisse numérique coûteux. & Nbsp; Il diffère des autres
étriers, vous pouvez obtenir des usines. & Nbsp; Cela signifie que vous pouvez obtenir étrier
numérique de haute qualité avec le prix inférieur. Accueil-utilisateur ou utilisateur non professionnel
n'est pas nécessaire de choisir tel étrier.

Caractéristiques:
1. surface très poli, d'assurer l'exactitude.
2. Slide est lisse, pas de granularité
3. hautement engrated puce de circuit intégré, l'affichage est clair et stable.
4 Répétabilité & nbsp; est compatible
4. & nbsp; Heavyweight, conception robuste
5. & nbsp; Surfaces de mesure en acier inoxydable trempé et autour Ecran LCD
6 & nbsp; Ajustement de pouce ergonomique avec grip texturé
7. pas de vis pour tenir la lame en position
8. zéro à n'importe quelle position
9. 0,44 "personnages hauts faciles à lire LCD, très
10. automatiques
11 Arrêt automatique après 5 minutes de non utilisation
Profondeur 12.Integrated tige
13 Precision Fit glisser pour Smooth et précis action coulissante
14.Exceptional qualité à un prix raisonnable Price                                                            . & Nbsp; &
nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Gamme Résolution & nbsp;
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
Précision & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
Remarques
DC-162MA & nbsp; & nbsp; & nbsp; 0 ~ 150mm / 6 "& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; &
nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 0,01 mm / 0,0005" 0.02mm & nbsp; & nbsp; Usage industriel

étrier numérique 6 "calibre électronique vernier numérique étrier est votre meilleur choix


