
DM300R numérique portable de l'humidité de la viande mètre 

Caractéristiques de l'instrument
1,1. il est portatif, compact, facile à utiliser et les lectures de mesure d'humidité sont instantanées.
1,2. l'affichage numérique avec le feu arrière donne la lecture exacte et claire bien que vous restiez
dans les conditions sombres.
1,3. il permettra d'économiser du temps et des dépenses en surveillant la sécheresse et aide à
prévenir la détérioration et la dégradation causée par l'humidité tandis que dans le stockage, donc le
traitement sera plus commode et efficace.
1,4. cet instrument a adopté le principe de haute fréquence fondé sur l'introduction de la technologie
la plus avancée en provenance de pays étrangers.

Paramètres
Objet de mesure viande de volaille (porc, boeuf, agneau, poulet, etc.)
Plage de mesure de l'humidité 10% à 85%
Temps d'échantillonnage < 2S
Erreur de mesure dans la gamme 70 ~ 78% ≤ 1,0%
Répétabilité dans la gamme 70 ~ 78% ≤ 0,5%
Tension d'alimentation 9V (pile de pile 6F22 1)
Consommation d'énergie à propos de 45mW
Dimension d'instrument environ 180 * 50 * 28mm
Ecran LCD 3 (avec éclairage arrière)
Température de fonctionnement-5 ~ 60 ° c
Humidité de fonctionnement < 90% RH


