
GM8901 Numérique à débit d'air anémomètre

Caractéristiques

Articles de mesure: vélocité de l'air et Température de l'air
Une. Plage de mesure:
               Vitesse de l'air: 0 ~ 45 m / s, 0 ~ 140 km / h, 0 ~ 8800 Ft / min, 0 ~ 88Knots, 0 ~ 100 mph
(Précision: ± 3%)
               Température de l'air: 0 ~ 45 ° C, 32 ~ 113 º F (Précision ± 2 ° C)
2. Résolution: 0,2 ° C, 0,1 m / s
3. Unité de vitesse: m / s, pi / min, noeuds, km / h, mph
4. Sélection ° C / ° F
5. Éclairage de l'écran
6. Max / Min lecture (vitesse de l'air)
7. Lecture moyenne / actuel (vitesse de l'air)
8. Maintien des données
9. Indication de batterie faible
10. Manuel / puissance Arrêt automatique (en 14 minutes sans aucune opération)
11. Alimentation: pile 9V * 1pcs

Information d'emballage

Une. La méthode d'emballage: boîte de PP + boîte de cadeau
2. Dimension:
        Unité principale: 145 * 72 * 35mm
        Vane: 172 * 65 * 29mm
3. Poids: 275g (batterie comprise)


