
GM8902 anémomètre numérique, anémomètre, Air Velocity & amp; Température de l'air &
amp; Air quantité

Caractéristiques:
Unité de vitesse: m / s, ft / min, noeuds, km / h, mph
℃ / ℉ Sélection
Air erreur de mesure de la température: ± 2 ℃
vitesse de l'air erreur de mesure: ± 3% ± 0.1dgts
Max / Min lecture
Moyenne / lecture actuelle 
Data Hold
Rétroéclairage
Indication de batterie faible 
Puissance Manuel / Arrêt automatique
Interface USB avec sur la mesure de la ligne, et l'exportation de données
Alimentation: pile 9V 
Taille de l'unité: 77 * 36 * 163.5mm
Quantité standard par carton: 20pcs
Carton standard Taille: 66,9 * 45,8 * 30.7cm
Carton standard Poids brut: 22,5 kg

Spécifications: 
Articles de mesure: Air Velocity & amp; Température de l'air & amp; quantité Air  
Plage de mesure de vitesse de l'air: 0,3 ~ 45m / s 



Air plage de mesure de température: 0 ~ 45 ℃, 32 ℉ ~ 113 ℉ 
gamme de mesure la quantité d'air: 0 ~ 999900m3 / min  
Résolution: 0,1 m / s, 0,2 ℃ 

Modes de paiement:
Nous acceptons TT virement bancaire, Western Union, Paypal et le paiement d'entiercement offert par Alipay
d'engagement et Escrow.com. 
Pour ces trois derniers méthodes de paiement, des frais supplémentaires seront appliqués.

Modes de livraison:
Pour être expédié par courrier express, par air ou par mer sur la base de la demande du client et le poids /
volume des marchandises.

Garantie:
Nous offrons une garantie de qualité limitée de 12 mois pour les articles vendus datant de la date de livraison.


