
B306 ψηφιακή και προγραμματιζόμενη ακροάσεις υποστήριξη με 8 κανάλια

Προδιαγραφές:
Τοποθέτηση περιοχή 90dB ≤

1. DDRC σύστημα συμπίεσης. Κορυφαία Casa θορύβου διαχείριση συστήματος.
2. νέα 5η γενιά ευφυών πολυτροπική ανατροφοδότηση παράδοση σύστημα.
3. παροδική δυνατός ήχος κλείδωμα συστήματος
4. Διαχείριση θορύβου του ανέμου.
5. Iscene εντοπισμός σύστημα περιβαλλοντικής ανάλυσης.
6. ευφυή δυναμικές κατευθυντικό μετασχηματισμού (προαιρετικό).
7. υψηλή ακρίβεια Delville.
8. ομιλία ενισχυτικό σύστημα.
9. Αυτόματη τηλέφωνο διακόπτη.
10. καινοτομία τεχνολογίας για ανοιχτό αυτί.
11. προσαρμοζόμενο σύστημα ήχου εισόδου.
12. σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση & σύστημα αποθήκευσης ILOG 5.0.
13. η ευφυής φάσματος σε πραγματικό χρόνο ανάλυση σύστημα παρουσίασης.
14. υψηλή ακρίβεια προσαρμοσμένη συγκρότηση.
15. η ευφυής όγκος λειτουργία εκμάθησης.
16. ανθρώπινη ενεργειακή εξοικονόμηση τεχνολογίας.
17. Dfunction.
18. πρόγραμμα.
19. εξουσία-για την καθυστέρηση.
20. χαμηλός-δύναμη δείκτης.
21. εξατομικευμένες προειδοποιητικού σήματος.


