
DCT-I Diamond Combo Tester

Χαρακτηριστικά:
• Διακρίνετε προσεκτικά με διαμάντι, moissanite και cz προσεκτικά, ταυτόχρονα και γρήγορα.
• Μπορεί να διακρίνει μικρότερες πέτρες από 0,02 CT.
• Απλός διακόπτης on-off, χωρίς δύσκολες προσαρμογές.
• Δέκα λεπτά αυτόματη διακοπή για να αποθηκεύσετε την μπαταρία.
• Τροφοδοτείται από μπαταρίες αλκαλικών και Ni-MH AAA ή προαιρετικό προσαρμογέα εναλλασσόμενου
ρεύματος.
• Ανιχνευτής χαμηλής μπαταρίας και ενσωματωμένος ανιχνευτής μετάλλων.
• Εξοπλισμένο με ελαστική άκρη του ανιχνευτή δοκιμής.
• Συσκευασμένο σε κομψό κουτί δώρου.
• Φινίρισμα από καουτσούκ στο περίβλημα του ελεγκτή.

Τεχνικές προδιαγραφές:
• Τάση εργασίας: DC 4.5V, AAA αλκαλικές, μπαταρίες NIMH o Προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος
(110V- 240V, DC 4.2V, προαιρετικό).
• Χρόνος θέρμανσης ανιχνευτή: περίπου 25 δευτερόλεπτα.
• Χρόνος εργασίας: περίπου 2 ώρες για συνεχή χρήση.
• Θερμοκρασία εργασίας: από 18 ° C έως 30 ° C.
• Μέγεθος ελεγκτή: 173 × 42 × 22mm (L × W × D).
• Κουτί δώρου Μέγεθος: 213x82.5x42mm
• Καθαρό βάρος: 65 g (δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία).
• Μεικτό βάρος: 210 g.

DCT-Ο Combo Tester Diamond / Moissanite, ο Moissanite Tester είναι η καλύτερη επιλογή.


