
DM300 υψηλής συχνότητας Μετρητής υγρασίας, Seed Μετρητής υγρασίας, υγρασίας εδάφους
Tester

Υψηλής Συχνότητας υγρόμετρο DM300 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε
υγρασία του εδάφους, αργύρου άμμος, χημικό συνδυασμό σκόνη, σκόνη άνθρακα και άλλων υλικών σε
σκόνη. Θα ισχύει από τη χημική βιομηχανία και σε άλλες ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
ΣΤαρακτηριστικά:
1.1.It είναι φορητό, συμπαγές, εύκολο στη χρήση και οι ενδείξεις μέτρησης της υγρασίας είναι
στιγμιαία.
1.2.Digital οθόνη με οπίσθιο φωτισμό παρέχει ακριβή και σαφή ανάγνωση αν μείνετε στα μελαγχολική
συνθήκες.
1.3.It θα εξοικονομήσει χρόνο και τη δαπάνη με την παρακολούθηση ξηρότητα και βοηθά στην
πρόληψη της υποβάθμισης & amp? φθορά που προκαλείται από την υγρασία ενώ κατά την
αποθήκευση, ως εκ τούτου επεξεργασία θα είναι πιο βολικό και αποτελεσματικό.
Όργανο 1.4.This υιοθέτησε την αρχή της υψηλής συχνότητας με βάση την εισαγωγή της πιο
προηγμένης τεχνολογίας από ξένη χώρα.
1.5.Manual ανοικτά ανά πάσα στιγμή .Auto απενεργοποίηση μετά από 5 λεπτά από την τελευταία
λειτουργία.
1.6 Δεδομένα hlold function.Low ειδοποίηση μπαταρίας.

Προδιαγραφή: 
Οθόνη: 4 ψηφιακή οθόνη LCD

http://http://www.meter8.com/products/Soil-Test-Meter.htm


Εύρος μέτρησης: 0-80%
Θερμοκρασία: 0-60 ° C
Υγρασία: 5% -90% RH
Resolusion: 0,1 ή 0,01
Ακρίβεια: ± 0,5% n
Παροχή ρεύματος:
Μπαταρία 9V
Διαστάσεις: 160 × 607 × 27 (mm)
Βελόνα: 235 χιλιοστά
Βάρος: 210g (χωρίς μπαταρίες)
Εγγύηση: 1 έτος

Τρόποι Πληρωμής:
Δεχόμαστε TT μεταφορά τραπεζικού εμβάσματος, Western Union, Paypal και την πληρωμή μεσεγγύησης που
προσφέρονται από Alipay μεσεγγύησης και Escrow.com. 
Για τρεις τελευταίες μεθόδους πληρωμής, εφαρμόζονται επιπλέον χρεώσεις.

Τρόποι Αποστολής:
Να αποσταλεί με κατεπείγουσα ταχυδρομική αποστολή, αεροπορικώς ή δια θαλάσσης με βάση τις απαιτήσεις
του πελάτη και το βάρος / όγκος των εμπορευμάτων.

Εγγύηση:
Παρέχουμε μια περιορισμένη εγγύηση ποιότητας 12 μηνών για τα είδη που πωλούνται χρονολογούνται από την
ημερομηνία παράδοσής τους.


