
HT-850 Mini μετρητής μοχλό ήχου έχουν μια μεγάλη δυναμική εύρος από 30 έως 130dB, έχουν
διαφορετική συχνότητα στάθμιση Α και C να ανταποκρίνεται στην ανθρώπινη αίσθηση ή για σκοπούς
παρακολούθησης της μηχανής, για διαφορετικό μοτίβο ήχου, επίσης γρήγορη και αργή χρονική σταθερά
ρύθμιση.

Χαρακτηριστικά

1. Παρέχει 1.5dB ακρίβεια
2. Πρόσφατες Σχεδιασμός Shape
3. Υψηλής Απόδοσης
4. Max Hold και δεδομένων Λειτουργία Hold

Προδιαγραφές

1. Επίπεδο Range                        Low = 30-100dB
                                                Υψηλή = 60-130dB
2. Accuracy                            +1.5 DB (ref 94dB @ 1kHz)
3. Συχνότητα 31.5Hz να 8k Hz
4. Συχνότητα στάθμισης Α, C
5. Χρόνος Weighting                   Fast , Αργή
6. Μπαταρία Type                      Μπαταρία 9V
7. Θερμοκρασία Λειτουργίας 0 oC -40 oC (<80% R.H.)
8. Αποθήκευση Temp                    -10 oC ~ 60 oC (<70% R.H.)


