
MD917 Φορητός αυτόματος μετρητής υγρασίας τοίχου τοίχου

Πρόκειται για όργανο ακριβείας που υιοθετεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα HF για τη μέτρηση του λόγου
υγρασίας χωρίς να καταστρέφει το υπό δοκιμή αντικείμενο. Μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το
διαφορετικό δομικό υλικό για να αυξήσει την ακρίβεια μέτρησης.

Χαρακτηριστικά απόδοσης
* Μέτρηση μέσω HF ηλεκτρομαγνητικής ανίχνευσης
* 10 διαφορετικά στην επιλογή
* Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας
* Ρύθμιση του ανώτατου ορίου της περιεκτικότητας σε υγρασία, που προκαλεί υπέρβαση
* Πολύ μεγάλη οθόνη LCD εξασφαλίζοντας ξεκάθαρες ενδείξεις
* Αυτόματη προτροπή χαμηλής τάσης

Κύρια παράμετρος
Εύρος μέτρησης: 0 ~ 40%
Ακρίβεια: ± (1% ± 1)
Ανάλυση: 0,5%
Περιβάλλον:
θερμοκρασία: 5 ℃ ~ 40 ℃
Υγρασία: 0 ~ 80% Rh
Τροφοδοσία: Μπαταρία 3 x 1.5V AAA
Βάρος: 95 g (χωρίς μπαταρία)
Μέγεθος: 132 × 67 × 26 χιλιοστά


