
Χειρολαβή Υγρασιόμετρο MS360 (2 σε 1) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε
υγρασία του ξύλου, ξυλεία, χαρτί, μπαμπού, Carton, συγκεκριμένα, τα κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα και άλλα materials.It ισχύει από ξύλινες κατασκευές, κατασκευή χαρτιού, flakeboard,
έπιπλα, κτίριο, έμποροι ξυλείας και άλλα συναφή κλάδο.

Χαρακτηριστικά:

1.1.It είναι φορητό, συμπαγές, εύκολο στη χρήση και οι ενδείξεις μέτρησης της υγρασίας είναι
στιγμιαία.
1.2.Digital οθόνη με οπίσθιο φωτισμό παρέχει ακριβή και σαφή ανάγνωση αν μείνετε στα
μελαγχολική συνθήκες.
1.3.It θα εξοικονομήσετε χρόνο και τα έξοδα από την παρακολούθηση ξηρότητα και βοηθά στην
πρόληψη της υποβάθμισης & amp? φθορά που προκαλείται από την υγρασία, ενώ κατά την
αποθήκευση, επεξεργασία, ως εκ τούτου θα είναι πιο βολικό και αποτελεσματικό.
1.4Manual ανοικτά ανά πάσα στιγμή .Auto απενεργοποίηση μετά από 5 λεπτά από την τελευταία
λειτουργία.
1.4 Δεδομένα hlold function.Low ειδοποίηση μπαταρίας.
1.6 Με 2 Τύπος Δοκιμές Modes.Pin και το είδος επαγωγικού ευμετάβλητη.

Προδιαγραφές

Οθόνη: 4 ψηφιακή οθόνη LCD με υψηλή φωτισμένο με οπίσθιο φωτισμό.
Εύρος μέτρησης: Είδος Pin: 0-80%
               Επαγωγικά Τύπος: 0-90%
Opertion Κατάσταση: Θερμοκρασία: 0-60 ° C
Υγρασία: 5% -90% RH
Resolusion: 0.1
Ακρίβεια: ± (0.5% n +0.5)
Τροφοδοσία:
4x1.5 μεγέθους AAA (UM-4) της μπαταρίας
Διαστάσεις: Κύρια μονάδα: 140 χιλιοστά Χ 60 χιλιοστά Χ 22 χιλιοστά
           Probe: 175mm × 40 χιλιοστά Χ 20 χιλιοστά
Βάρος: 175g (χωρίς μπαταρίες)
Εγγύηση: 1 χρόνος


