
1.1. Είναι φορητό, συμπαγές, εύκολο στη χρήση και οι ενδείξεις μέτρησης υγρασίας είναι άμεσες.
1.2.Η ψηφιακή οθόνη με οπίσθιο φωτισμό παρέχει ακριβή και καθαρή ανάγνωση, παρόλο που μένετε
στις ζοφερές συνθήκες.
1.3. Θα εξοικονομήσει χρόνο και έξοδα παρακολουθώντας την ξηρότητα και βοηθά στην πρόληψη
της φθοράς και της φθοράς που προκαλείται από την υγρασία κατά την αποθήκευση,
Επομένως, η επεξεργασία θα είναι πιο βολική και αποτελεσματική.
1.4. Ο μετρητής υγρασίας λειτουργεί με ηλεκτρική αντίσταση και έχει αυτόματη αντιστάθμιση
θερμοκρασίας.
1.5. Χειροκίνητη απενεργοποίηση ανά πάσα στιγμή.Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 5 λεπτά από
την τελευταία λειτουργία.
1.6.Λειτουργία διατήρησης δεδομένων.
1.7.Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας.

Προσδιορισμός

Οθόνη: 4 ψηφιακή οθόνη LCD
Εύρος μέτρησης: 0-50%
Συνθήκη λειτουργίας:
Θερμοκρασία:0-60°C
Υγρασία: 5%-90% RH
Ανάλυση: 0.1
Ακρίβεια:± 2%n (Συνθήκη μη κορεσμού)
Τροφοδοσία: Μπαταρία μεγέθους 4x1,5 AAA (UM-4).
Διαστάσεις:Κύρια μονάδα:140mm×60mm×22mm
Βελόνα: 280 mm

Βάρος: 210g (χωρίς τις μπαταρίες)


