
TL-302 ψηφιακό μάθημα ανεμόμετρο, Vane ανεμόμετρο

Sepcifications:
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως + 50oC (32 να 122oF)
Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 90% RH
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 έως 60oC (14 140oF)
Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 75% RH
Μέγεθος: 110 * 45 * 20 mm
Βάρος: 60g (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία)

Μέτρησης: Ακρίβεια ψήφισμα μονάδες Εύρος
Ταχύτητα ανέμου: m/s 0 έως 30 0,1
         ft/min 0 έως 5860 19
          κόμβοι 0,2 0 έως 55 ±5%
         χ.α.ω 0,3 0 έως 90
          mph 0,2 0 έως 65
Αισθητή θερμοκρ.: oC 0 έως 30m/s, -45 έως 10 0.1 1
        Από 0 έως 65 mph, -49 50 0,1 1.8
Θερμοκρασία: oC -29 70 0,1 1
        Από -20 έως 158 0,1 1.8
Σχετική υγρασία: 0 έως 100 0,1 ±3% RH
Δείκτης Δυσφορίας: 0 oC για να 100%RH,21.1 σε 54,4 0,1 2
        Από 0 έως 100% RH, 70 έως 130 0,1 3.6
Σημείο δρόσου: -29 έως 70 oC 0,1 2
       Από -20 έως 158 0.1 3.6
Βαρομετρική πίεση: 10 έως 1100 hpa 0.1 1.5
              mbar 10 έως 1100 0.1 1.5
              0,29 να 32,48 inHg 0.01 0.05
Υψομ.: m -700 έως 9000 1 12
      -6000 έως 30000 1 50 ft
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως + 50oC (32 να 122oF)
Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 90% RH
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 έως 60oC (14 140oF)
Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 75% RH
SIZ:e 110 * 45 * 20 mm
Βάρος: 60g (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία)


