
Central Air-condition θερμοστάτη WSK-8D

Επισκόπηση προϊόντος

1. Κατάλληλο για έλεγχο της θερμοκρασίας για ανεμιστήρα, που λειτουργεί ηλεκτρικά βαλβίδα,
μηχανοκίνητο βαλβίδα αέρα και μηχανοκίνητα εισαγωγής αέρα του κεντρικού κατάστασης ενίσχυσης.

2.το λειτουργίες: χειροκίνητο διακόπτη ελέγχου, ρύθμισης της εσωτερικής θερμοκρασίας, εσωτερική
έρευνα και επίδειξη θερμοκρασίας, διακόπτη μεταξύ των τρόπων ψύξης / θέρμανσης, με το χέρι setup
υψηλή ταχύτητα / μεσαία / auto άνεμο, χρονοδιακόπτη (με τηλεχειριστήριο).

3. Λειτουργία διόρθωσης θερμοκρασίας.

4. Προαιρετικές λειτουργίες: υπέρυθρων ακτίνων τηλεχειριστήριο, φωτισμός, ο συγχρονισμός του
σχεδίου ανεμιστήρα που λειτουργούν ηλεκτρικά βαλβίδα (ο ανεμιστήρας σταματά σταματήσει η αξία),
εκτός συγχρονισμού του ανεμιστήρα σχέδιο που λειτουργούν ηλεκτρικά αξία (ο ανεμιστήρας συνεχίζει ως
τις στάσεις της βαλβίδας).

Προσδιορισμός

1. Εύρος θερμοκρασίας: 5C έως 35C
2. Περιοχή εμφάνισης: 0C έως 50C
3. Ακρίβεια ελέγχου: ± 1 ° C
4. Ονομαστική ισχύς εξόδου: <200W
5. Αυτο-κατανάλωση ρεύματος: <2W
6. Παραμέτρους Ηλεκτρικός εξοπλισμός: 220VAC, ± 10% 50/60HZ


