
L'HT-380 anemometro misura la velocità dell'aria in cinque unità di misura: piedi al minuto (ft / min), metri
al secondo (m / sec), miglia all'ora (MPH), chilometri all'ora (km / h), e miglia nautiche all'ora (nodi). Un
sensore tipo K interno permette HT-380 per misurare la temperatura dell'aria in unità di gradi Celsius o
Fahrenheit. Il 16 "(406 millimetri), braccio flessibile garantisce un facile accesso per la velocità dell'aria e
la misurazione della temperatura in difficili da raggiungere. Questo strumento viene spedito
completamente testato e calibrato e con l'uso corretto sarà fornire gli anni di servizio affidabile.

Caratteristica

1. Display LCD
2. Sensore Vane
3. Tenere premuto il tasto / Backlight
4. Tasto Unità / ° F / ° C
5. Tasto Max / Min
6. Tasto On / Off
7.Display:. 1) modalità MAX MIN Record; . 2) Indicazione della temperatura; . 3) Indicazione della
temperatura; . 4) unità di velocità; . 5) modalità di attesa; 6) modalità MIN MAX o.; . 7) Display Velocity; 8).
Indicatore batteria scarica              

Specificazione

1. Descrizione del circuito: progettazione di microprocessori personalizzato LSI
2. Display: Doppia funzione 8888 visualizzazione del conteggio LCD
3. Unità di misura: m / s, km / h, ft / min, nodi, mph, Temperatura: ° C / ° F, CFM
4. I dati in possesso di: blocca la lettura sul display
5. Struttura Sensore: velocità dell'aria: convenzionale braccio vane intrecciato con lowfriction cuscinetti a
sfera
6. Richiamo memoria: Record e Recall massimo / minimo (MAX / MIN)
7. Spegnimento automatico: dopo 15 minuti con funzione di disabilitazione
8. Temperatura di esercizio: da 32 ° F a 122 ° F (0 ° C a 50 ° C)
9. Umidità di funzionamento: max. 80% RH
10. Alimentazione: batteria 9V
11. Consumo: ca. 8,3 mA DC
12. Formato dell'unità: 25cm * 6cm * 4cm Peso: 180g

Campo di misura

1. Misurazione della velocità Velocity: ft / min (piedi al minuto), 196-5900 m / min, 1 m / min, ± (3% + 40 ft
/ min)
              m / s (metri al secondo), 1,00-30,00 m / s, 0,01 m / s, ± (3% + 0,20 m / sec)
              km / h (chilometri all'ora), 3,6-108,0 km / h 0,1 chilometri all'ora, ± (3% + 0,8 km / h)
              mph (miglia all'ora), 2,24-67,0 mph, 0,1 mph, ± (3% + 0,4 mph)
              nodi (miglia nautiche all'ora), 1,94-58,0 nodi, 0,1 nodi, ± (3% + 0,4 nodi)
. 2 Range di temperatura: da 32 ° F a 122 ° F (0 ° C a 50 ° C), 0,1 ° F (0,1 ° C), ± 4,0 ° C (2 ° C)


