
AYT-02ファイバ・ビデオ・マイクロスコープは、125um（直径）のファイバに600倍の倍率を提供することができ、シングルモードとマルチモードがすべて含まれています。
（9インチディスプレイの倍率に基づいて、685000umの端面を検査することができる）。拡大された画像は、ビデオ信号を介してディスプレイに送られる。その結果、ファイバ端
面の状態がはっきりと示される。
    
AYT-02はユニークな構成を特徴としているため、多くの場所を便利に検査できます。たとえば、パッチコードを直接テストすることができます。いずれかの雄コネクタの端部で動作す
るか、または雌型バルクヘッドアダプタを通して検査できます。その結果、パッチパネルの背面またはハードウェアデバイスの内部に取り付けられている多くの接続が難しいコネクタを簡単
に検査することができます。これにより、パッチパネルの背面にアクセスしたり、ハードウェアデバイスを分解したりする必要がなくなり、検査の利便性が向上します。
    
一方、直接検査すると、ファイバから送信されるレーザ信号によって引き起こされる可能性のある目の危険を回避します。製品はディスプレイを通してファイバをテストするので、このよう
な問題は全く存在しません。

実際には、AYT-02はテスト環境に精通した他の状況にも適用できます。考古学的研究に適しています。また、特別な電子キットやディープホールプラグインも検出することができます。
この本は光ファイバーの応用を指しています。

技術仕様：
3.5インチTFTカラーLCD
640×480
x 1の動画
DC電源出力x1（電源のCCDカメラをサポート/最大電気通貨400mAh）
NTSC / PAL
2 LED（Power IND =緑色/充電IND =赤色）
内蔵充電式リチウムバッテリ：3.7V 2000mA
外部電源：DC 5V 1.0Aアダプタ
180mm（L）×98mm（W）×30mm（H）/ 250g

包装内容明細書：
NO。名前の数量
1 AYT-02プローブ1個
2 3.5インチディスプレイ1個
3 LC / F、SC FC / F、2個
4 2.5mm PCオスチップ1個
5 1.25mm PCオスチップ1個
6個の充電器1個
7袋1個


